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メモ、を意、警告 


& メモ： メモはコンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。 

Q を意： メモは/\-ドウエアの破損またはデータの損失の可能性があることを示します。また、その問題を回避するためのちまも記載されていまず。 

^ 警告: を意は巧的損害、けが、または巧 t の巧因となる可能性があることを示しています。 
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モジュールカバー 

Dell™ Vostro™ A90 サー ビス マニュアル 

♦ モジュールカバーの取りかし 
• モジュールカバーの交捜 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。その化、ま全にお巧いいもだ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、を令へのコンプライアンスに巧するホームベージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

A 警告： この手旧を M 巧するがに、コンピュータの電巧を切り、 AC アダプタをコンセントおよびコンビュータから巧 y 外して、モデムを壁のコネクタおよぴコンビュータから巧り外し、 
コンビュータからその化のすべての外付けケーブルをかします。 

〇 を 意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に舶れたりして、詩電気を除去します。 

モジュールカバーの取り外し 

1. 賠める 前に の 手順じがってください。 

2. モジュールカバーの2本のネジを取り巧します。 

3. 図に示すようじ、コンピュータから斜めに持ち上げながらカバーを取り外します。 
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モジュールカバー 

2 

モジュールカバータブ （3) 

3 

ネジ (2) 




モジュールカバーの交換 

1. モジュールカバーのタブをコンピュータの底面に合わせ、ま意しながらモジュールカバーをを換します。 

2. モジュールカバーを交換し、2本のネジを固定します。 

3. バッテリを、カチッとしう感触があり、巧をの位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し化みます。 

4. バッテリー□ックラッチを□ツクは置までスライドさせます。 

且夕に屋る 
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始める前に 

Dell ™ Vostro ™ A 90 サー ビス マニュアル 

♦ 推奨する ツール 
• コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

本項では、コンピュータのコンポーネントの取り巧けおよび取りがしの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしていることを前提とします。 
I コンピュータの電脯を切る と コンピュータ巧卽の作業を賠める 前に の手順をすでにち了していること。 

Iコン ピュータに同描の、を全に関する情報を読んでいること。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取りかし手順と逆の順番で取り付けができること。 


推奨する ツール 

このドキュメントで説明する操俩こは、お下のようなツールカ S 必要です。 

I 小型のマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 

I フラッシュ己 IOS アツブデートプログラムの CD 

b ゾモ： フラッシュ BIOS アップデートプログラムの CD は、システム基おを交換した瞭、特定の国のューザーにのみおをされます。 


コンピユータの電源を切る 

Q を 意： データの損失をおぐため、開し、ているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中のすべてのプログラムをお了してから、コンピュータの電源を切ります。 


1. 開いているファイルをずベて保存して閉に、使用中のプログラムをすべて終了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンするには、巧の手順を実斤します。 

Windows ® XP の場合 

Start (スタート)一 Shut Down (シャットダウソー Shut down (シャットダウソをクリックします。 


Ubuntu ® デルデスクトップの場合 


バイ ー Quit (後了） 


四 一 Shut down (シャットダウン)をクリックします。 


Ubuntu ® クラシックデスクトップの場合 


四 一 Shut down (シャットダウソをクリックします。 


3. コンピュータとすべての周辺磯器の電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータと取り付けてしぶデバイスの電源が自動めに切れない場 
合は、電源ボタンを電源力な刀れるまで押し続けます。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自まをを険から守るため、次の安全に関する;ま意事谢こがって〈ださい。 


A 替吿: コンビュータ巧巧の作業をおめる前に、お使いのコンビュータにか属しているガイドのま全にお使いいただ<ためのま章事巧をお»み<ださい。その化、を全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに田しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ comp 帖 nee ) を参照してください。 

〇 を 意 ： コンポー本ントや力ードは慎重に扱ってください。力ードのコンポーネントや接点には触れないでください。力ードを持つ隐は緣を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持って<ださ 
W い。プロセッサのようなコンポーネントは、ピンの卽分ではなく端を持つようにしてください。 

A 警告： 修理のほとんどは、認定を受けたサービス巧術者のみが行います。お客输ホ、製品マニュアルで認められた、あるいはホンラインや電話じよるサービス、サポートチームから指示を受け 
た内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを巧ってください。デルが設可してし々いサービスによる巧障は、保証の巧まになりません。製品に同捆のま全に関ずる指示をよ 
く読み、従って作業してくださし、。 

〇 ま 意： ケーブルをがすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自まを引っ張らないでください。ケーブルじよっロホ、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。この 
タイブのケーブルを取り外すときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルを巧きます。コネクタを巧く瞭ロホ、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて〈ださい。また、ケーブルを接続す 
る際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。 











Q を定 ： コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の巧業をおめる前に、次の手順を実行します。 


1. コンピュータのカバーじ傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピュータの電源を切ります ( コンピュータの雷源を切る ホを昭）。 

3. コンピュータがドッキングデバイスに巧結されている場合、ドッキンヴを解除しまず。手順については、ドッキングデバイスに付属のマニュアルを参照してくださし、。 

4. インストールしている力ードは3 in 1メモリカードリーダーを押して取り出します。 

Q 注意： ネットワークケーブルを取 y がすには、まずケーブルのプラグをコンピュータからかし次にケーブルをネットワークデバイスから巧します。 

日.電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外しまず。 

6. コンピュータ、および取りかけられている全てのデバイスをコンセントから巧しまず。 

Q を意 ： システム基板への損窝を防ぐため、コンピュータを修理する前にバッテリをバッテリベイから取り外してください。 

Q を意 ： コンピュータへの損傷を防ぐため、本製品き用のバッテリのみを使巧してくださし、。他の Dell コンピュータ用のバッテリは使用しなし、でください。 
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バッテリーベイリリースラッチ 
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バッテリー 
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/ くッテリーロックラッチ 




8. バッテリベイリリースラッチとバッテリロックラッチを外側に向かってスライドさせます。 

9. バッテリをスライドさせて/くッテリベイから取り出します。 


10. コンピュータの表側を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基キ反の静電気を除去します。 
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フラッシュ BIOS 

Dell™ Vostro™ A90 サービスマニュアル 

♦ CD からの BIOS のアップデート 

♦ Windows ® XP でフラッシュメモリドライブ ( SSD ) から BIOS をフラッシュずる場合 

♦ Ubuntu 巧）ィでフラッシュメモリドライブ （ SSD ) から BIOS をフラッシュする場合 

『 BIOS アップデートプログラム CDJ が新しいシステム基椒こ同捆されている場合は、その CD から BIOS をフラッシュします。 『 BIOS アップデートプログラム CD 』 がない場合は、フラッシュメモリドラ 
イプ ( SSD ) から BIOS をフラッシュします。 

。 メモ： お使いのコンピュータはみ部化学ドライブが付属している場合と付属してし々い場合があります。ディスクが必要な処理では、か部光学ドライ义または外部保管デバイスを使用してくださ 

** ■い。 


CD からの BIOS のアップデート 

1. AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされてし、ることを確認します。 
b メモ： 『 BIOS アップデートプログラム CDJ を巧って BIOS をフラッシュする場合、コンピュータを CD から起動するように設をしてから CD を挿入します。 

^ メモ： おほいのコンピュータは巧部光学ドライブが付属してしぶ場合と付属してしけよい場合があります。ディスクが必要な処理では、列■部ホをドライ义または外部な管デバイスを使用してくださ 


2 . 『 BIOS アップデートプログラム CDj を挿入して、コンピュータをち起動します。 

画面の指示になってください。コンピュータは引き続き起動を巧い、新しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピュータは自動的に再起動します。 

3. POST 中に <0> を押してセットアップユーティリティを起動します。 

4. < Fn > と < F 9> を巧して.コンピュータのデフオルトをリセットします。 

日. < Esc > を押して Save changes and reboot (変更を巧巧して再起動する）を選がし、 < Enter > を押して設定変更をお巧します。 

6. フラッシュ BIOS アップデートプログラム CD をドライブから取り出し、コンピュータを巧起動します。 


Windows ® XP でフラッシュメモリドライブ （ SSD ) から BIOS をフラッシュする場合 

1. AC アダプタがコンセントに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされ、ネットワークケーブルが接続されてし、ることを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れます。 

3. support.jp.dell.com でお使いのコンピュータ巧の最新の BIOS アップデートファイルを検索します。 

4. Download Now (今すぐダウンロード)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

5. Export Compliance Disclaimer (輪出じ関するコンプライアンスの免責事項）ウィンドウが表示されたら、 Yes, I Accept this Agreement (同意します)をクリックします。 
File Download (ファイルのダウンロード)ウィンドウがき示されます。 

6. Save this program to disk にのプログラムをディスクに保存します)をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (巧巧先）ウィンドウが表示されます。 

7. 下矢印をクリックして Save In (おを先)メニューを表示し Desktop (デスクトップ)を選巧して Save (巧巧)をクリックします。 

8. Download Complete (ダウン□-ド終了）ウィンドウが表示されたら Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アッ ブデートフアイルと同じ名前が付いています。 

9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の巧示に従います。 









Ubuntu ® イでフラッシュメモリドライプ ( SSD ) から BIOS をフラッシュするち合 

1. AC アダブタがコンセントに差し込まれておんメインバッテリーが適切にインストールされてし、ることを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れまず。 

じ メモ： お使いのコンピュータはか部光学ドライブが付属している場合と付属してし々い場合があります。ディスクが必要な化理では、列■部光学ドライ义またはが部保管デバイスを使用して<ださ 
M ぃ。 

3. イー > Places (場巧)一> Documents (ドキュメント)をクリックします。 

4. 新ししロホルダを巧り BIOS のを前を付けます。 

5. support.jp.dell.com でお使いのコンピュータ用の最おの BIOS アップデートファイルを検索します。 

6. Download Now (今すぐダウンロード)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

7. Export Compliance 防 sclaimer (輪出に関するコンプライアンスの免責事巧）ウィンドウが表示されたら、 Yes, I Accept this Agreement (同意します)をクリックします。 

File Download (ファイルのダウン□-ド)ウィンドウが表示されます。 

8. Save this program to disk (このブログラムをディスクに巧巧します)をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (巧巧先）ウィンドウが表示されます。 

9. 下矢印をクリックして Save In (保を先)メニューを表示し Documents (ドキュメント)^ BIOS を選巧して Save (保存)をクリックします。 

10. Download Complete (ダウン□-ドお了）ウィンドウが表示されたら Close (閉じる)をクリックします。 

11. ターミナルコマンドラインアプリケーションを開き、な下の操作を斤います。 

a . sudo -s と入力してください 

b. パスワードを入力してくださし、 

C . cd Documents と入力して〈ださい 

d. cd BIOS と入力してください 

e . ./aSOAOO と入力してください 

flash start... (フラッシュ開始...）文字列が表示されます。 


BIOS フラッシュが完了したら、コンピュータは自動めにち起動します。 
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Bluetooth ⑥ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell ™ Vostro ™ A 90 サービスマニュアル 

♦ カードの取り外し 
• 力ードの交梅 


A 警告 : コンビュータ内部のか業をおめる前に、おないのコンビュータにか属しているガイドの巧全にお巧いいただ < ためのま意事 g をお扶み < ださい。その化、ま全にお巧いいただ 
くためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームぺージ （ www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。 

の ま 意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に舶れたりして、詩電気を除去します。 
Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを購入された場合は、お使いのコンピュータにすで I こインストールされています。 


カードの取り外し 

1. 賠める 前に の 手順じがって < ださい。 

2. モジ ュールカバーを 取りかします ( モジ ュールカバーの 取り外し を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

4. パームレストを取り外しまず （ パームレストの取り かし を参照）。 

日.パームレストを窠返します。 

6. 力ードをパームレストを固定している2本のネジを取り外します。 

7. パームレストから力ードを取り出します。 


3 



1 

ネジ （2) 

2 

Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

3 

ケーブル 




カードの交換 

1. 力ードをスロットに差し込み、2本のネジを交換します。 

2. パームレストを窠返します。 

3. パームレストを巧おします （ パームレストの交 操 を 参照）。 

4. キーボードを交換します (キーボードの 交換を 参照）。 


















5. モジュールカバーを交換します ( モジュールカバーの 交換 を 参照）。 


6. カチッと所定の位置におさまるまでバッテリをバッテリベイにスライドさせ、バッテリロックラッチをロック位置にスライドさせます。 





目次に戻る 


カメラ 

Dell™ Vostro™ A90 サー ビス マニュアル 

♦ カメラの取りかし 
• カメラの交拖 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのまをにお巧いいもだ<ためのを意事巧をお历み<ださい。子の化、安全にお巧いいもだ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに巧するホームベージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

〇 ホ 意： 詳電気放出を避けるため、許電気防止巧リスいくンドをほ用したんを期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に邮れたりして、静電気を除去します。 

カメラの取り外し 

1. 妃める 前に の 手順じがって < ださい。 

2. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を 参熙）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り かし を を睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を 参睛）。 

日.ディスブレイアセンブリホ取 LJ かします （ デ ィスブレイアセンブリの取り かし を を蹈）。 

己.ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスプレイべゼルの取り かし を 参照）。 

7. カメラケーブルをコネクタから外します。 

8. カメラボードを取りかします。 
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カメラ 

2 

カメラヶーブルコネクタ 


カメラの交換 

1. カメラボードをスロット巧に合わせ、を意しながら巧換します。 

2. カメラケーブルをコネクタに再度接結します。 

3. ディスプレイべゼルを交換します （ ディスプレイべゼルの交換 を 参照）。 

4. ディスプレイアセンブリホを巧します ( ディスプレイアセンブリの巧 梅 を 参聞）。 

日.パームレストホで抱します （ パームレストので抱 ホ参暖）。 

己.キーボードホを巧します （ キーボードの巧 抱 を 参照）。 

7. モジュールカバーを交巧します （ モジュールカバーの交 巧 を を照）。 

8. カチッと所定の位置におさまるまでバッテリをバッテリベイ I こスライドさせ、バッテリロックラッチをロック位置にスライドさせます。 






















目次に戾る 
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コイン型電あ 

Dell ™ Vostro ™ A 90 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
♦ コイン型/くッテリーの交換 


A 警告 : コンビュ - 夕巧 ® の作業を推める前に、おないのコンビュ - 夕に付属しているガイドのを全にお使いいもだ < ためのを意 ♦ 巧をお »6 み < ださい。その化、まをにおないいもだ 
< ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに巧するホームベージ （ WWW . dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。 

Q ホ 意： 詳電気放出を避けるため、許電気防止巧リスいくンドをほ用したんを期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に邮れたりして、詩電気を除去します。 

Q ホ 意： システム基板への損協を防ぐため、コンピュータ内部の巧業をおめる前にバッテリーをバッテリーベイから取り外してください。 


コイン型電あの取り外し 


1. 迪をる 前にの 手順に従ってくださし、。 

2. モジ ュール カバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を 参聞）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧りがし ホ参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの巧り がし を 参睛）。 

日.ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの耳又り 外し を 参照）。 

6. システム基板を取りがします （ システム基巧の取りみ し を 参照）。 

7. システム基板を萬返します。 

8. コイン型電化ケーブルをシステム基板コネクタからがします。 

9. コイン型電化を取り外します。 



1 

コイン型電池 

2 

コイン型電池ケーブルコネクタ 


コイン型バッテリーの交換 

1. コイン型電化を取り外します。 

2. コイン型電池ケーブルをシステム基板コネクタに取り付け、そのままの位置を錐持します。 

3. システム基板を巧り巧けます ( システム基板の 交換 を 参照）。 

4. ディスプレイアセンブリを交換します ( ディスプレイアセンブリの 交換 を 参照）。 

日.パームレストホで巧します （ パームレストので 抱 を 参暖）。 

己.キーボードホを巧します （ キーボードので 梅 を 参照）。 

7. モジュールカバーを巧巧します （ モジュールカバーの巧 巧 を 参照）。 























8. カチッと所定の位置におさまるまでメインバッテリをバッテリベイにスライドさせ、バッテリロックラッチをロック位置にスライドさせます。 
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ディスプレイ 

Dell™ Vostro™ A90 サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
• ディスブレイべゼル 
♦ デ ィス ブレイパネル 
• ディスプレイパネルケーブル 

A 警告： コンビュータ巧巧の巧 業を 巧める前に、お巧いのコンピュータに 付属して いるガイドの巧全にお巧いいもだ<ためのを 意 事 巧を お»み<ださい。その化、巧全にお巧いいもだ 
<ための ベストプラクティスに田しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームぺージ （WWW.dell.com/regulatory_compliance) を参照して ください。 

〇 を意： 詳電気放出を避けるため、許電気防止巧リスいくンドを使用したり、を期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に邮れたりして、静電気を除去します。 

。 を意： システム基板への損協を防ぐため、コンピュータ内部の作業をおめる前にバッテリーをバッテリーベイから取り外してください。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取 y かし 

1. 妃める巧に の手順じがって<ださい。 

2. モジュールカバーを取りかします ( モジュールカバーの 取り外し を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

4. パームレストを取り外しまず （ パームレストの取りが し を参照）。 

日.コンピュータをま返します。ヶーブルの配線方法をメモしておき、ミ主意しながら ミニ カードアンテナヶーブルを配線ガイドから外します。 

6. 図に示すように、システムさキ反から ミニ カードアンテナケーブルを引き巧きます。 



Iミニカードアンテナケーブル 


7. ディスプレイケーブルとスピーカーケーブルをそれぞれのシステム基巧コネクタから取り外します。 


8. ディスプレイケーブルとスピーカーケーブルの配線方法をメモしておき、図に示すようじ主意しながら配線ガイドから巧します。 















1 

ディスプレイケーブル 

2 

ミニカードアンテナケーブル 

3 

スピーカケーブル 




9. デイスブレイアセンブリヒンジから 2 本のネジをかします。 

10. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースから取りみします。 



1 

ディスプレイケーブルコネクタ 

2 

ネジ (2) 

3 

スピーカケーブルコネクタ 




ディスプレイアセンブリの交換 

1. ディスプレイアセンブリヒンジをコンピュータベースの巧と揃えてから.ディスプレイを下ろして所定の巧圍こ置きます。 

2. 2本のディスプレイアセンブリヒンジのネジを締めます。 

3. を意しながらディスプレイケーブルとスピーカーケーブルを配線ガイドに配線し、それぞれのシステム基板コネクタに接結します。 

4. ミニ カードアンテナケーブルをシステム基巧を通るようにスライドさせ、配線ガイドに费ぎます。 

日.パームレストホで抱します （ パームレストのを 拖 ホ参蹈）。 

己.キーボードホを巧します （ キーボードので 抱 を 参照）。 

7. モジュールカバーを 交換します ( モジュールカバーのを 賴 を参照）。 

8. カチッと所定の位置におさまるまでバッテリをバッテリベイにスライドさせ、バッテリロックラッチをロック位置にスライドさせます。 


ディスプレイべゼル 
















ディスプレイべゼルの取 y 外し 


Q を意： ディスプレイべゼルはが常に壊れやすいものです。べゼルへの損傷を防ぐため、ディスプレイべゼルの取りかしはを意してくださし、。 

1. ディスブレイアセンブリの取りが し の手順に従ってください。 

2. f 旨先を使巧して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げます。 

3. ディスプレイべゼルを取りかします。 



[1 r ディスプレイパオ、ル I2 [デイ X ブレイべゼル 


ディスプレイべゼルの交換 

1. ディスプレイパネルの上にディスプレイべゼルを再び配置して、慎重にカチッと巧定の位置へはめ込みます。 

2. ディスブレイアセンブリのを 梅の 丰順じがってください。 


ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取りかし 

1. ディスブレイアセンブリの取りみ し の丰 I 帽にがってください。 

2. ディスプレイべゼルホ取りかします ( ディスブレイべゼルの取り列 ■し を参睛）。 

3. カメラを取りかします （ カメラの取りが し を参暖）。 

4. ディスプレイパネルアセンブリをディスプレイカバーに固をしている6本のネジを巧します。 

5. ディスプレイパネルアセンブリを取り外します。 










t 



1 

ディスプレイカバー 

2 

ネジ (6) 

3 

ディスプレイパネル 




6. ディスプレイパネルにディスプレイパネルブラケットを固定している 4 本のネジ(両側に2本ずつ)をがします。 



1 

ネジ（合計4本、両測に2本ずつ） 

2 

ディスプレイパネルブラケット（左ちに1つずつ） 


ディスプレイパネルの交換 


1. 4本のネジ(ディスプレイパネルの両側に2本ずつ)を取り付けて、ディスプレイブラケットをディスプレイパネルに取り付けます。 

2. ディスプレイアセンブリパネルをディスプレイカバーに配置し、6本のネジを交換します。 

3. カメラを交換し ます け メラの 交披 を 参照）。 

4. ディスプレイべゼルを交換します （ ディスプレイべゼルの 交換 を 参照）。 

己. ディスプレイアセンブリの交 梅の 丰順じ従ってください。 


ディスプレイパネルケーブル 

















ディスプレイパネルケーブルの取り外し 


& メモ： ディスプレイパネルケーブルおよびコネクタは、ご;ま文のディスプレイパネルによって異なる場合があります。 

1. ディスプレイアセンブリの取り かし の手順になってください。 

2. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスブレイべゼルの取りが し を参障.）。 

3. カメラを取りかします （ カメラの取り外し をを昭）。 

4. ディスプレイパネルを取りかします ( ディスブレイパネルの取り かし を 参隔）。 

日.ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場丽こ置きます。 

6. フレックスケーブルをディスプレイボードコネクタに固定している導電テープを持ち上げ、フレックスケーブルを取りがします。 



1 

ディスプレイパネルの背面 

2 

フレックスケーブル 

3 

導電テープ 

4 

ディスプレイボードコネクタ 


ディスプレイパネルケーブルの交換 

1. フレックスケーブルをディスプレイボードコネクタに怯続し、導電テープで固定します。 

2. ディスプレイパネルを交換します （ ディスプレイパネルのを 梅 を 参照）。 

3. カメラを交換し ます け メラのを 梅 を 参照）。 

4. ディスプレイべゼルを交換します （ ディスプレイべゼルのを 梅 を 参聞）。 

5. ディスプレイアセンブリの巧 巧の 丰 I 旧じはつてください。 


目次に戻る 
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キーボード 

Dell ™ Vostro ™ A 90 サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
• キーボードの交換 

キーボードの詳細については、 Dell テクノロジガイドを参照してください。 

A 警告： コンビュータ巧巧の巧業を始めるおじ、お巧いのコンビュータに 讯* しているガイドの安全にお巧いいもだ<ためのを童事巧をお»み<ださい。その化、ま全にお巧いいもだ 
<ためのベストプラクティスに巧しては、ホ令へのコンプライアンスに田するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

〇 を意： 静電気放出を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用したり、定期的に塗装されてしげよい金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に舶れたりして、詩電気を除去します。 

。 を意 ： システム基板への損窝を防ぐため、コンピュータ内部の巧業をおめる前にバッテリーをバッテリーベイから取り外してください。 


キーボードの取り外し 

1. 妃める巧に の手順じがってけこ‘さい。 

2. コン ピュータをま返します。 

Q ま 意 ： キーボードのキーキャップは棲れやすく、巧れやす〈なっています。取り付ける場合、時間がかかります。キーボードを取り外したり、取り扱う場合は、ま意して〈ださい。 
Q ま 意 ：キーボードの取り外しや取り极いには+かま意して〈ださい。キーボードを乱暴に巧うと、ディスプレイパネルに傷が付<場合があります。 

3. コンピュータの底面から2本のネジを取りかします。 



4. コンピュータの表に返し、ディスプレイを開きます。 

日.慎重にキーボードを持ち上げ、キーボードコネクタにアクセスできるようにそのまま保持します。 

Q ホ意： システム基板にキーボードケーブルを固定している固をタブは非常に墙れやすいものです。固をタブへの損協を避けるため、強<巧しすぎないようま意してください。 

6. システム基板にキーボードケーブルを固定している固定タブを巧し出し、キーボードを取りかします。 














1 

キーボード 

2 

キーボードタブ (3) 

3 

キーボードケーブル 

4 

固定タブ (2) 


キーボードの交換 

1. キーボードケーブルコネクタをスロットにスライドさせ、固をタブを差し込んでキーボードケーブルをシステム基板に固定させます。 

Q を意： キーボードのキーキャップは棲れやすく、巧れやす〈なっています。取り付ける場合、時間がかかります。キーボードを取り外したり、取り扱う場合は、ま意して〈ださい。 

2. キーボードのタブをパームレストの底面に合わせ、そのままの化態を維持します。 

3. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

4. コン ピュータの底面の2本のネジを交換しまず。 

5. カチッと所定の位置におさまるまでバッテリをバッテリベイにスライドさせ、バッテリロックラッチをロック位置にスライドさせます。 


目次に戻る 
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メモリモジュール 

Dell ™ Vostro ™ A 90 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの交換 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。子の化、ま全にお巧いいもだ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、を令へのコンプライアンスに巧するホームベージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

システム基キ反のメモリモジュールを容量の多いタイプに交換すると、コンピュータのメモリを増設できます。お使いのコンピュータでサポートされているメモリについては、セットアップガイドの「基本仕梯」を 
参照して < ださい。お使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けるようにしてください。 

^ メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、おほいのコンピュータの保証対をじ含まれます。 

お使いのコンピューかこは、ユーザーがアクセス可能な S 0 DIMM ソケットが装楠されており、コンピュータのを面からアクセスできまず。 


メモリモジュールの取り外し 

〇 を 意： 静電気放出を避けるため、詩電気防止巧リスいくンドを使用したり、を期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に邮れたりして、静電気を除去します。 
メモリモジュールはコンピュータの底面じあります。 

1. 始める 前に の 手順になってください。 

2. モジ ュール カバーを取りかします （ モジュールカバーの 取り外し を 参聞）。 

。 ホ 意： メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固をクリッブをにげるために道具を使用しないでくださし、。 



1 

メモリモジュールコネクタ 

2 

固定クリップ (2) 

3 

メモリモジュール 




3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 

4. メモリモジュールをコネクタから取り外します。 


メモリモジュールの交換 

Q ホ意： 静電気放出を避けるため、詩電気防止巧リスいくンドを使用したり、を期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に邮れたりして、静電気を除去します。 

1. 由台める 前に の 手順じがってください。 

2. メモリモジュールエッジコネクタの切り込みをメモリモジュールコネクタスロットのタブに合わせます。 

3. メモリモジュールを 4 日度の角度でスロットにしっかりと巧入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで巧し下げます。モジュールが力于ッとはまらない場合は、一度取り外し、取り 
付けなおしてください。 















& メモ： メモリモジュールが正しく取り付けられていない場合、コンピュータは起動しないことがあります。この場合、エラーメッセージは表示されません。 



1 

タブ 

2 

切り込み 


Q を 意： カバーが閉まりに〈い場合、モジュールを取りかして、もう一度取り付けます。無理にカバーを閉じると、コンピュータを破損する巧れがあります。 

4. モジュールカバーを交巧します （ モジュールカバーの巧 巧 を を照）。 

日.カチッと所定の位置におさまるまでバッテリをバッテリベイにスライドさせ、バッテリロックラッチをロックは置にスライドさせます。 

6. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動谢こ、増設されたメモリを検出してシステム設定情報を自動的にアップデートします。 

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、巧の操作を行ないます。 

Windows ® XP の場合 

デスクトップのマイコンビュータアイコンをちクリックし、プロパティ^ -巧 をクリックします。 

Ubuntu ® の場合 

•0 


ー システム ー 管理 ー システムモニター をクリックします。 
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マイク 

Dell ™ Vostro ™ A 90 サー ビス マニュアル 

♦ マイクの取りかし 
♦ マイクの交換 


A 醬告: コンビュ-夕巧®の作業を推める前に、おないのコンビュ-夕に付属しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお KA < ださい。その化、巧をにおないいもだ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに巧するホームベージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

Q ホ 意： 詳電気放出を避けるため、許電気防止巧リスいくンドをほ用したんを期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に邮れたりして、静電気を除去します。 

Q ホ 意： システム基板への損協を防ぐため、コンピュータ内部の巧業をおめる前にバッテリーをバッテリーベイから取り外してください。 


マイクの取り外し 

1. 由台める 前に の 丰順じがってください。 

2. モジ ュール カバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を 参聞）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り がし を 参睛）。 

4. パームレストを取りかします （ パームレストの印1りが し を参睛）。 

日.システム基板からマイクケーブルを外します。 

6. マイクをコンピュータベースから取り外します。 


2 



1 

マイク 

2 

マイクケーブルコネクタ 


マイクの交換 

1. マイクをスロットに差し込み、マイクケーブルをシステム基巧のコネクタに接続します。 

2. パームレストホで抱します （ パームレストの交 拖 ホ参 蹈）。 

3. キーボードを交換します ( キーボードの 交換 を 参照）。 

4. モジュールカバーを交換します ( モジュールカバーの 交換 を 参障.）。 

日.カチッと巧をの位置におさまるまでバッテリをバッテリベイにスライドさせ、バッテリロックラッチをロック位置にスライドさせます。 

目なじ房る 




















目次に戻る 


ワイヤレスミニカード 

Dell ™ Vostro ™ A 90 サー ビス マニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ Mini-Card の交換 


A 警告: コンビュータ巧®の作業ををめる前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのを全にお使いいもだ<ためのを意♦巧をお»6み<ださい。その化、まをにおないいもだ 
<ためのベストプラクティスに巧しては、 ま 令へのコンプライアンスに巧するホームベー ジ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

。 ホ 意 ： システム基板への損窝を防ぐため、コンピュータ内部の作業をおめる前にバッテリーをバッテリーベイから取 y 外してください。 

^ メモ： デルではデル藝品 W かの/ N - ドディスクドライブに対する互換性のほ証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピュータと一緒にワイヤレスミニカードをま文された場合、力ードはすでに取りがけられています。 

コン ピュータはお線 ( WLAN ) 用の完全な ミニ カードス □ット を 1 つサポートします。 

^ メモ： ご購入時のシステム構册こよつては、ミニカードスロットにミニカードがインストールされていない場合があ y ます。 


ミニカードの取り外し 

1. 始める 前に の手順 I こ従ってください。 

2. モジュールカバーを取りかします (モジュールカバーの取り外しを 参照）。 



1 

ミニカード 

2 

固定ネジ (2) 

3 

アンテナケーブルコネクタ （2) 




3. アンテナケーブルをミニカードからかします。 

4. 固定ネジを緩め、ミニカードを外します。 


5. ミニカードを持ち上げて、システムを板コネクタから外します。 















© ま意： ミニカードがコンピュータに取り付けられて L 々い間は、保護用詩電気防止パッケージに保管します。コンピュータに同巧のま全におほいしザこだ〈ためのを意にある「静電気放出への対処」 
を参照してください。 

Mini - Card の交換 

Q ホ 意 ： コネクタは正し〈挿入できるよう設計されています。担おを感じる場合は、力ードとシステム基板のコネクタを痛認し、力ードを再配置してくださし、。 

Q ホ 意： ミニカードへの損窝を避けるため、ケーブルを力ードの下に置かないでください。 

1. 由台める 前に の 手順じがってください。 

2. 新しし、 ミニ カードを巧包から取り出します。 

Q を意 ： 力ードを巧まの位置に挿入するには、しっかりと巧等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷するをれがあります。 

3. ミニカードコネクタをシステム基板コネクタへ4日度の角度で挿入します。 

4. ミニカードのもう一方の端を力ードをシステム基板のスロットに差し込み、2本の固定ネジを交換します。 

5. インストールしたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、コンピュータがサボートするミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのを分け 

WLAN (アンテナケープル 2 本） 


メイン WLAN (白色の=角お） 

白を 

補助 WLAN (黒色の=角お） 

黒色 


6. 保凄用透明シートで未使用アンテナケーブルを保譲します。 

7. モジュールカバーを交換します （ モジュールカバーの交 抱 を を睛）。 

8. カチッと所定の位置におさまるまでバッテリをバッテリベイにスライドさせ、バッテリロックラッチをロックお置にスライドさせます。 

9. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。詳細に関しては roeii テクノロジガイド」を参照してください。 

b メモ： デルな巧からのミニカードをインストールする場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。詳細に関しては 「 Dell テクノロジガイド」を参照してくださし、。 


且ジに居る 










目次に戻る 

パームレスト 

Dell ™ Vostro ™ A 90 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取りかし 
♦ パームレストの交換 


パームレストの取り外し 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にも'巧いいただ<ためのま意事巧をお技み<ださい。その化、ま全にお巧いいただ 
<ためのベストプラクティスにおしては、ま令へのコンプライアンスにおするホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

© を意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に舶れて、静電気をきがから除去して〈 
ださぃ。 

1 . 妃める 前に の手順じがって < ださい。 

2. モジ ュールカバーを 取りかします ( モジ ュールカバーの 取り外し を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

4. コンピュータをま返し、左ちについているゴムのバンパーをのりかします。 

5. コンピュータベースから 9 本のネジを取りかします。 



1 

左側のゴムのバンパー 

2 

ネジ (9) 

3 

ち側のゴムのバンパー 




6. コンピュータの裏返し、パームレスト上卽から 7 本のネジを取りかします。 


7. Bluetooth 力ードケーブル、タッチパッドケーブル、電源ボタンケーブルをそれぞれのシステム基巧コネクタから取りかします。 
















1 

電源ボタンケーブル 

2 

ネジ (7) 

3 

Bluetooth 力ードケーブル 

4 

パームレスト 

5 

タッチパッドケーブル 




Q ま意ソ くームレストに損傷を与えないよう、慎重にパームレストをコンピュータベースから取り巧します。 

8. パームレストの後部中央をなめに、巧を使ってパームレストのが側を引っぱりながら巧側を持ち上げて、ルしずつコンピュータベースから繰めます。 
^ メモ： パームレストの底にサーマルパッドが付いてし、る場合は、サーマルパッドを取りがします。 

9. サーマルパッドをプロセッサ、ノースブリッジ、サウスタ J ツジから取リタルます。 


パームレストの交換 

1. おしいパームレストに付属のサーマルパッドから遠むぺーパーをかし、プロセッサ、ノースブリッジとサウスブリッジじ貼り付けます。 



1 

サーマルパッド (3) 

2 

サウスブリッジ 

3 

ノースブリッジ 

4 

プロセッサ 


2. パームレストのタブを コンピユ ータベースに合わせます。 

3. パームレストを所定のな置に力于ッと巧しかけます。 

4. Bluetooth 力ードケーブル、タッチパッドケーブル、電源ボタンケーブルをそれぞれのシステム基巧コネクタに取り付けます。 


5. パームレストの上がに7本のネジを取り付けます。 
















6. コンピュータを裏返し、コンピュータベースに9本のネジを取りかけます。 


7. 左ちのゴムのバンパーを取り付けます。 

8. キーボードを交換します ( キーボードの交換 を 参照）。 

9. モジ ュール カバーを交巧します （ モジュールカバーの交 抱 を 参暗）。 

10. カチッと所定の位置におさまるまでバッテリをバッテリベイにスライドさせ、バッテリロックラッチをロック位置にスライドさせます。 


且ジに夏る 






目次に戻る 


電源ボタン基板 

Dell™ Vostro™ A90 サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタン基おの取りかし 
• 電源ボタン基板の取りせけ 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのまをにお巧いいもだ<ためのを意事巧をお历み<ださい。子の化、安全にお巧いいもだ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに巧するホームベージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

〇 ホ 意： 詳電気放出を避けるため、許電気防止巧リスいくンドをほ用したんを期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に邮れたりして、静電気を除去します。 

電源ボタン基板の取 y 外し 

1. 妃める 前に の 手順じがって<ださい。 

2. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を 参熙）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を 参睛）。 

日.パームレストを裏返しまず。 

己.電源ボタンを板をパームレストに固定している2本のネジを取りかします。 

7. 電源ボタンぶあをパームレストから取り出します。 



1 

ネジ (2) 

2 

電源ボタン基板 

3 

電源ボタンケーブル 




電源ボタン基板の取り付け 

1. 電源ボタン基板をスロットに差し込み、2本のネジを固をします。 

2. パームレストを窠返します。 

3. パームレストホで抱します （ パームレストの交 拖 ホ参 蹈）。 

4. キーボードを交換します ( キーボードの 交換 を 参照）。 

5. モジュールカバーを交換します (モジュールカバーの 交換を 参照）。 






















6. カチッと所定の位置におさまるまで/くッテリをバッテリベイにスライドさせ、バッテリロックラッチをロック位置にスライドさせます。 




目次に戻る 


スピーカー 

Dell™ Vostro™ A90 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの取り外し 
• スピーカーの交撫 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお历み<ださい。子の化、ま全にお巧いいもだ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに巧するホームベージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

〇 ま意： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスい《ンドを巧用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期脚こ舶れて、静電気をきがから除去して〈 
ださい。 


スピーカーの 取り外し 

1. 始める 前に の 手順にがってください。 

2. モジ ュールカバーを 巧りかします ( モジ ュールカバーの 取り外し を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参障.）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの且又り がし を 参睛）。 

日.ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

6. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスプレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

7. 必要であれば、 LCD パネルのコーナーにある2本のネジを外しスピーカーケーブルをかします。 

8. ディスプレイベースから3本のスピーカーネジを取り外します。 

9. スピーカケーブルの配線方法を控えておきまず。 

10. スピーカーを取りかします。 



2 


1 

ネジ (3) 

2 

スピーカケーブル 


スピーカーの交換 

1. スピーカおよびスピーカケーブルを交換します。 

2. ディスプレイべースにスピーカーを固定するから3本のネジを交換します。 

3. スピーカーケーブルを配線パスに取り付けます。 

4. に D パネルのコーナーにある2本のネジを巧していた場合は、スピーカーケーブルを固まし直します。 

5. ディスプレイべゼルホを披します （ ディスプレイべゼルの巧抱 ホを照）。 


















6. ディスプレイアセンブリを交換します (ディスプレイアセンブリの巧換を 参照）。 


7. パームレストをを換しますく パームレストの 交換を 参照）。 


8. キーボードを交換します ( キーボードの交換 を 参照）。 


9. モジュールカバーを交巧します （ モジュールカバーの交 抱 を を照）。 

10. カチッと所定の位置におさまるまでバッテリをバッテリベイにスライドさせ、バッテリロックラッチをロック位置にスライドさせます。 


且ジに夏る 








目次に戻る 


フラッシュメモリドライブ (SSD) 

Dell™ Vostro™ A90 サー ビス マニュアル 

♦ フラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取りがし 

• フラッシュメモリドライブ （ SSD ) のを換 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。子の化、ま全にお巧いいもだ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに巧するホームベージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

^ 警告： ドライブがまだなを持っている時にコンピュータからフラッシュメモリドライブ （ SSD ) を巧 y ホす場合、フラッシュメモリドライブ ( SSD ) じ曲らないでください。 

〇 ホ貴： データの損失を防ぐため.フラッシュメモリドライブ （ SSD ) を巧りかす前に必ずコンピュータの雷源を切って〈ださい （ コンピュータの電源を切る ホを照）。コンピュータの雷源が入っている. 
またはスリープが態のときにフラッシュメモリドライブ ( SSD ) を取り外さないでください。 

〇 を意： フラッシュメモリドライブ ( SSD ) は非常に壊れやすいものです。取り扱う場合は細むのま意を化って〈ださい。 
b ゾモ： デルではデル藝品レ: I 外のフラッシュメモリドライブ ( SSD ) に対する互換性の巧証およびサポートの提供は巧っておりません。 

。 メモ： デルなかの製造元のフラッシュメモリドライブ ( SSD ) を取り付ける場合、巧ししロラッシュメモリドライブ ( SSD ) にオペレーティングシステム、ドライバ、ューティリティをインストールする必要 
があります（お使いのセットアップガイドで関連トピックを参照）。 


フラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取り外し 


1. 始める 前にの 手 II 防こ従ってくださし、。 


2. モジュールカバーを取りみします ( モジュールカバーの取りが し を 参照）。 


〇 ま 意： フラッシュメモリドライブ ( SSD ) をコンピュータに取り付けていないときは、保譲用詩電気防止パッケージに保管しますロンピュータに同巧の、ま全にお使し、いただくためのを意にある r 静 
y 電気が出への対処」を参照）。 


3. フラッシュメモリドライブ ( SSD ) を固定している2本のネジを取りかします。 

4. フラッシュメモリドライブ ( SSD ) をシステム基板コネクタから取りかします。 



1 

ネジ （2) 

2 

フラッシュメモリドライブ （ SSD ) 


フラッシュメモリドライブ （ SSD ) の交換 


1. 新しいドライブを捆包から取り出します。 

2. フラッシュメモリドライブ （ SSD ) を4日度の角度でスロットに差し込みます。 

3. フラッシュメモリドライブ ( SSD ) を押さえ、ドライブを固定する2本のキジを交換します。 

4. モジュールカバーをを巧します （ モジュールカバーの交 巧 を を睛）。 

5. カチッと所定の位置におさまるまでバッテリをバッテリベイ I こスライドさせ、バッテリロックラッチをロック位置にスライドさせます。 















© を意： コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを交換し、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れ 
がありまず。 


6. 必要に応じて、コンピュータにオペレーティングシステムをインストールしまず(コンピュータのセットアップガイドの「ホペレーティングシステムの復元」力、 Ubuntu クィックスタートガイドを参照）。 

7. 必要に応にて、お使いのコンピュータのドライバおよびユーティリティをインストールします（セットアップガイドの「ドライバおよびユーティリティの再インストール」を参照）。 




目次に戻る 


システム基板 

Dell ™ Vostro ™ A 90 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りがし 
• システム基巧の交披 
♦ キーボードの配列設定 
• サービスタグの更新 

A 警告: コンビュータ巧巧の巧業を巧める前に，お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお»み<ださい。その化、巧全にお巧いいただ 
<ためのベストプラクティスに田しては、ま令へのコンプライアンスに H するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

© を意 ： 静電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを巧用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期脚こ舶れて、静電気をきがから除去して〈 
ださい。 


システム基板の取り外し 

1. 姑める 前にの 手 I 頃に従ってください。 


2. モジュールカバーを取りみします ( モジュールカバーの取り かし を 参照）。 


3. メモリモジュールを巧りみします （ メモリモジュールのおりが し を参鹿）。 


4. フラッシュメモリドライブ （ SSD ) ホ取りかします （ フラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取りみ し をを照）。 


5. キーボードホ巧りかします ( キ~ボ~ドの巧り がし を を照）。 


6. パームレストホ巧りかします （ パームレストの巧リタん をき照）。 


7. ディスプレイケーブル.ミニカードアンテナケーブル.スピーカーケーブルをそれぞれのシステム某なコネクタから取りかします （ ディスプレイアセンブリ をを照）。 

8. マイクケーブルと AC アダプタケーブルをそれぞれのシステム基板コネクタから取りかします。 

9. システム基板をコンピュータベースに固をしている2本のネジをかします。 

10. システム基板をコンピュータの側面を轴じやや斜め(こ持ち上げ、コンピュータベースからがします。 



1 

ネジ (2) 

2 

システム基板 

3 

マイクケーブルコネクタ 

4 

AC アダプタケーブルコネクタ 


システム基板の交換 


& メモ： パームレストの底にサーマルパッドが付いている場合は、サーマルパッドを取り巧します。 






















1. 新 u 、 システム基概こ付属のサーマルパッドから遠むぺーパーを外し、プロセッサのノースブリッジとサウスブリッジに s ちり付けます。 



1 

サーマルパッド （3) 

2 

サウスブリッジ 

3 

ノースブリッジ 

4 

プロセッサ 


2. システム其板の取り かし での 辛 I 旧を巧の順をで実行して〈ださい。 

〇 を 意： コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを交換し、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れ 
がありまず。 

3. コンピュータの電源を入れます。 

^ メモ： システム基巧を取り付けたら、取りがけたシステム基板の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 

4. 交換用のシステム基板に付属の CD を適切なドライブに挿入します。画面の指示に従ってください。 

5. システム基板を交換したをは、キーボードの配列が変更されている場合があります。キーボードの配列をお客様の国に合うよう配列するには、 キーボードの配列 設定を 参照してください。 


キーボードの配列設定 

1. コンピュータの電源を切ります ( コンピュータの電源を切る をを照）。 

2. コンピュータカ S AC アダプタじ}ま結している場合、 AC アダプタを列■します。 

3. 設定したいキーボード配列をな下のリストから選び、巧応するキーの組み合わせを巧したままじします。 

〇アメリカ： < Fn >< S > 

〇イギリス； < Fn >< K > 

〇 曰本： < Fn >< J > 

〇韓国： < Fn >< E > 

4. AC アダプタをコンピュータにお結しコンセントまたはサージブ□テクタに差し込みます。 

5. キーを離します。 


サービス タグの更新 

システム基巧の BIOS チップにはサービスタグが収容されており、コンピュータ底面のハ‘ーコードラべルにも記載されています。 
サービスタグを入力するには次の手順に巧ってください。 

手動- 


1. AC アダプタがプラグに差しをまれており、メインバッテリーが適切にインストールされていることを確認します。 












2. POST 中に <0> を押してセットアップユーティリティを起動します。 


3. セキュリティタブを選巧し、 サービスタグの投を フィールドじサービスタグを入力します。 

CD の使いち- 

システム基巧の交換キットには、システム基板にサービスタグを西をするためのユーティリティが入った CD がさまれています。 

。 メモ： お使いのコンピュータはか部光学ドライブが付属している場合と付属していない場合があります。ディスクが必要な処理では、列■部光学ドライ义またはが部保管デバイスを使用して<ださ 
M い。 

。 ホ 意 ： コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは巧点には触れなし巧ください。 
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Del|TM Vostro™ A90 サービスマニュアル 

b メモ： メモはコンピュータを巧いやすくするための重要な情報を説明してし、ます。 

〇 を 意： メモは/\-ドウエアの破損またはデータの損失の可能性があることを示します。また、その問題を回避するためのちまも記載されていまず。 

么 警告: を童はみ的損害、けが、または巧 t の原因となる可能性があることを示しています。 
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